
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI AKUMULATOROWEJ KRAJARKI TARCZOWEJ  

YJ-C50 
 

Akumulatorowa krajarka tarczowa YJ-C50 posiada deklarację zgodności z obowiązującymi 

normami i spełnia wszelkie wymogi dotyczące oznaczenia CE zgodnie z EN45014   

 

Krajarka służy do wykrawania elementów tkanin delikatnych. Przystosowana jest do cięcia warstw 

pojedynczych lub kilku warstw lekkich materiałów (ilość warstw uzależniona od rodzaju 

materiału). 

 

Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 

 

I. Uwagi wstępne 

1. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy napięciem w instalacji 

elektrycznej jest zgodne z napięciem zasilającym ładowarkę 

 220V-230V, 50-60Hz 

2. Sprawdzić powierzchnię stołu krojczego, na którym ma pracować krajarka – 

powinna być czysta oraz przygotowana do pracy. 

 

II. Uruchomienie i praca    

Naładować akumulator i umieścić w obudowie krajaki. Uruchomienie noża następuje 

poprzez naciśnięcie wyłącznika znajdującego się w dolnej części uchwytu krajarki.  

UWAGA: Podczas pracy, należy zwrócić szczególną ostrożność i nie zbliżać dłoni 

(palców) do obracającego się ostrza.(możliwość odniesienia obrażeń)  

 

W przypadku zablokowania się ostrza lub zauważalnego zwolnienia obrotów 

natychmiast przerwać pracę urządzenia i wykonać procedurę konserwacji urządzenia 

zgodnie z pkt V. 

 

 

III. Ostrzenie noża. 

Ostrzenie odbywa się w trakcie pracy noża poprzez dociśnięcie mechanizmu ostrzącego 

z zamocowanym do niego kamieniem ostrzącym. W celu prawidłowego naostrzenia 

noża należy docisnąć kamień do ostrza w krótkich cyklach, unikając silnego docisku 

ostrzałki i zablokowania ostrza. Czynność tę należy kilkakrotnie powtórzyć aż do 

uzyskania właściwego efektu.  

UWAGA: Długie przytrzymywanie kamienia ostrzącego może spowodować 

uszkodzenie ostrza, kamienia ostrzącego oraz silnika i akumulatora. 

 

     IV.     Wymiana ostrza. 

UWAGA !!! Przed demontażem ostrza należy wyjąć akumulator z obudowy !!! 

Wymianę ostrza należy przeprowadzać w następujący sposób: 

Należy wysunąć przednią osłonę ostrza  (osłona wykonana z tworzywa sztucznego) 

następnie odkręcić śrubę mocującą osłonę ostrza. Następnym krokiem jest odkręcenie 

mocowania ostrza w lewą stronę używając przy tym specjalnego klucza oraz mocując w 

otworze ostrza specjalne zabezpieczenie celem nie obracania się ostrza wraz z 

odkręcaniem  mocowania. Po zamianie ostrza należy  wykonać te same czynności ale w 

odwrotnej kolejności .Należy pamiętać aby po wymianie, naostrzyć nóż według 

instrukcji p.III 

 



 

V. Konserwacja i smarowanie 

Krajarka powinna być regularnie oczyszczana z drobin materiałów, które mogą się 

osadzać na ruchomych częściach krajarki, a także wewnątrz korpusu noża i przestrzeni 

między ostrzem a korpusem. W tym celu zalecane jest okresowe czyszczenie krajarki 

przy pomocy sprężonego powietrza, oraz usuwanie resztek materiału z przestrzeni 

między ostrzem a korpusem co pozwoli na wydłużenie okresu żywotności krajarki oraz 

jej poprawną pracę. Usunięcie resztek materiału z pod ostrza należy wykonać po 

demontażu ostrza.  

UWAGA !!! Przed demontażem ostrza należy bezwzględnie wyjąć akumulator z 

obudowy !!! 

Zaleca się okresowe czyszczenie kamienia ostrzącego z pozostałości oleju, 

 

Smarowanie przekładni - należy okresowo, a przy intensywnej pracy co dwa tygodnie, 

smarować przekładnię smarem znajdującym się na wyposażeniu krajarki. Otwór 

smarny znajduje się na obudowie przekładni, po przeciwnej stronie ostrza. 

 

VI. Zakończenie pracy. 

Po skończonym cięciu materiałów należy oczyścić ostrze i odłożyć krajarkę w 

bezpieczne miejsce tak aby ostrze było dobrze zabezpieczone. 

 

VII. BHP 

Pracownik obsługujący urządzenie powinien być poinstruowany w zakresie obsługi 

krajaki oraz zapoznany z jej budową i działaniem. W czasie pracy krajarki należy 

zwrócić szczególną uwagę na wirujące ostrze tnące materiał . 

 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 

Niniejszym stwierdzamy, iż poziom hałasu podczas pracy urządzenia  

nie przekracza 70 decybeli. 

 

Urządzenie posiada deklarację zgodności CE 

EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) i RoHS II 2011/65/UE. 

 

 

Producent ;  ZHEJIANG LEJIANG MACHINE CO.,LTD 

ADD:NO.11 XINDA ROAD ,XIN'AO INDUSTRAIL ZONE,HONGQIAO TOWN,YUEQING 

CITY,ZHEJIANG,CHINA 

TEL/FAX: +86 577 62318227 

MOB:+86-15988735543 
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