
Hafciarka KF-CT1501H

Instrukcja obsługi

Hafciarka KF-CT1201H



Opis panelu sterującego 

 

1. Ekran dotykowy 

Panel LCD o dużej jasności wyposażony w precyzyjny ekran dotykowy. 

2. Przycisk funkcyjny 

    Używany do rozpoczęcia i zatrzymania haftowania. 

3. Złącze USB  

    Dwa gniazda USB do podłączenia pamięci zewnętrznej. 
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Instrukcja ekranu głównego panelu 

    

Ekran główny                                            Zarządzanie wzorami 

              

Parametry haftowania                                      Sekwencja zmiany kolorów 

Lp. Ikona Opis Lp. Ikona Opis 

1 

 
Rozłączenie sieci 

2 

 
Ekran zarządzania 
wzorami haftów 

 
Haft cykliczny    

Ekran ustawiania 
parametrów 

 
Zerwanie nitki   

Ekran ustawiania kolejności
zmiany kolorów

3  Obszar wyświetlania wzoru  Ekran główny 
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Lp. Ikona Opis Lp. Ikona Opis 

4 
 Podst. informacje o wzorze

 

11 

 
Podgląd wzorów w pamięci 

 
Reset przesunięcia X/Y 

 
Obsługa wzoru z liter 

5 

 Ręczne obcinanie nici 
 

Kasowanie wzoru 

 
Położenie wału głównego

 
Eksport wzoru 

 
Wybór oraz pozycja 
ramki  

Powrót do ekranu głównego 

 
Automatyczna zmiana 
kolorów i auto start  

Pamięć zewnętrzna 

 
Ręczna zmiana kolorów 
i ręczny start  

Inne funkcje 

 
Wróć 

 
Wybór pojedynczy /
wielokrotny 

,  
Prędkość wału głównego 
Zwiększ / Zmniejsz    

Następny 

 
Pusty przesów 

12 
 

Ustawianie parametrów 
podstawowych 

6 

 
Status gotowości do haftu 
- do potwierdzenia  

Podgląd wzoru 

 
Status potwierdzenia 
Haftowania – możliwe  
zwolnienie 

13 

 Aktualna operacja 

 Inne funkcje  Lista numerów kolorów 

 Ręczna zmiana kolorów  Numer igielnicy i kolor

7 

 
Aktualna pozycja igły  Ruch do góry 

 
Aktualny czas zmiany 
kolorów  Nadanie numeru igielnicy 

 
Kolejność zmiany kolorów  Usuwanie numeru igielnicy 

 

Skalowanie wzoru - zwiększ 
lub przytrzymaj przez 2 sek
aby aktywować funkcję 
zmniejszania 

 Ruch w dół 

8 
 

Ręczny przesuw ramki 
 

Funkcja wyboru koloru 
do numeru igielnicy 

9  Lista wzorów w pamięci 

14 

 
Powtórzenie 

10 
、  

Zmiana strony - góra/dół 
 

Aplikacje 

   
 

Kolor igielnicy 
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Wybór ramki 

Wciśnij przycisk Aby przejść do ekranu wyboru i pozycji ramki. 

 

Lp. Ikona Opis 

1  Wyświetlanie zakresu wzoru

2 

 Wybór typu ramki 

 

Centrowanie wzoru na środku 
ramki 

 
Ustawianie parametrów ramki 

 

Ruch ramki na około wzoru 
- od zewnętrznej strony 

 

Ruch ramki na około wzoru 
- po obrysie 

 
Pamięć początku wzoru 

 
Powrót do początku wzoru 

 
Ręczne przesunięcie wzoru 

 
Wyjście 
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Instrukcja automatycznego ograniczenia pozycji przy haftach na odzieży 

A. Zasada działania funkcji

Funkcja automatycznego ogranicznika pozycji w hafciarce 1-głowicowej polega na określeniu
zakresu haftowania w ramce poprzez ustawienie odległości od środka ramki do początku (ograniczenie
optycznego łącznika pozycji X/Y) i aktualnej wielkości ramki (w mm). Jeśli haft ma być wykonany
poza tym zakresem, sterownik aktywuje funkcję automatycznej ochrony a zapobiec uszkodzeniu 
mechanicznych części hafciarki.

B. Metoda ustawiania 

1. Ustawiania początku ramki 

Wciśnij  ,po czym wciśnij   aby przejść do poniższego ekranu. 

 

Wybierz "⑨  Automatic Origin Search" (Automatyczne wyszukiwanie początku), aby przejść do
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ekranu automatycznego wyszukiwania początku; ramka automatycznie wyszuka i określi początek; 

Wybierz "

Naciśnij przycisk aby wyjść



 

 

2. Usunięcie przesunięcia X/Y 

Wciśnij przycisk Na głównym ekranie aby wyczyścić wyświetlone przesunięcie X/Y. 

 
3. Ręczne przesuwanie ramki 

Użyj przycisków przesunięcia ramki na ekranie głównym, aby przesunąć ją tak aby nachodziła 
centralnie na środek z otworem igły. 
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4. Centrowanie ramki oraz ustawianie rozmiaru. 

Sprawdzić współrzędne X/Y na ekranie głównym, czyli położenie środka ramki

 

Wciśnij  aby wejść w ekran wyboru ramki i ustawiania pozycji. Następnie wciśnij
aby przejść do ekranu ustawień gdzie mamy możliwość wprowadzenia współrzędnych X/Y 

 
Mamy tu cztery parametry: 
X direction center (środek w kierunku X) – odległość między środkiem ramki a optycznym łącznikiem 
w kierunku X–
Y direction center (środek w kierunku Y) – odległość między środkiem ramki a optycznym łącznikiem 
w kierunku Y+
X direction frame size (rozmiar ramki w kierunku X) – oznacza zakres haftowania po osi X
Y direction frame size (rozmiar ramki w kierunku Y) – oznacza zakres haftowania po osi Y
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Parametry „X direction frame size” (rozmiar ramki w kierunku X) oraz Y direction frame size 
(rozmiar ramki w kierunku Y) powinny być ustawione zgodnie z rzeczywistym rozmiarem ramek.
WAŻNE: ten parametr musi być ustawiony zgodnie z rzeczywistym zakresem haftu na danej
ramce (ramki do haftu nie zawsze mają kształt prostokąta).

 

C. Resetowanie ograniczenia pozycji 

Ustaw  "Frame  Selection" (Wybór ramki) jako  "No  Frame" (Bez ramki),  aby zresetować funkcję
ograniczenia pozycji. Ochrona programowa ramki do haftu płaskiego, również zostanie wyłączona.

 

L – rozmiar X ramki 

W – rozmiar Y ramki 
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Środek ramki 

Obrys ramki 



 

D. Podstawowe ramki i ich rozmiary (w mm) 

Ramka 1:                                                                     Ramka 2: 
Rozmiar: 550×375 mm                                               Rozmiar: 290×290 mm 
Pole haftu: 430×260 mm                                            Pole haftu: 230×230 mm 

          
 
Ramka 3:                                                                     Ramka 4: 
Rozmiar: 200 mm                                                         Rozmiar: 150 mm 
Pole haftu: 150 mm                                                    Pole haftu: 100 mm 

                
 
Ramka 5:                                                                    Ramka 6: 
Rozmiar: 120 mm                                                                Rozmiar: 90 mm 
Pole haftu: 90 mm                                             Pole haftu: 40 mm 
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 Skrócona instrukcja operacji na panelu hafciarki KRAFT  

Część I. Haftowanie 

Zarządzanie wzorami" ": podgląd pamięci wzorów, wzory literowe, kasowanie wzoru, import/eksport wzoru, ustawienia funkcji wzoru, itp. 

A. Import wzoru B. Wybierz wzór do haftowania 

  →Użyj przycisków wyboru wzoru →   →  
, : użyj przycisków wyboru wzoru   

Podstawowe parametry  " ":  kierunek,  kąt,  X/Y  skalowanie,  ustawianie 

priorytetów, itp. 

Ustaw kolejność zmiany kolorów " ": 

powtórz, aplikacja, ustawianie koloru igielnicy, itp. 

C. Modyfikacja parametrów haftu: A01-A08: kliknij aby ustawić. D. W tym ekranie: ustaw kolejność zmiany kolorów. 

Ekran główny " ": obcinanie nici, położenie wału, ustawianie ramki, zmiana kolorów i tryb startu, ręczny przesuw ramki, regulacja

prędkości, pusty ruch, etc.   

E. Wybór i pozycja ramki 

 ① wybór ramki:    →   →  

 ② pozycja ramki:    → ustaw przyciskami , , ,   aby ustawić pozycję ramki →  

F. Potwierdzanie haftowania G. Start haftowania H. Wstrzymanie potwierdzenia haftowania 

   Potwierdź
→  

 
→ Start

 

  Wstrzymaj potwierdzenie
→  

Aby ponownie haftować wzór po wstrzymaniu potwierdzenia haftowania, należy przejść do punktu B z wyborem wzoru haftu.
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Część II. Funkcje manualne 

A. Ręczne obcinanie nici B. Ręczna zmiana kolorów C. Ustawienie wału głównego D. Ręczny przesuw ramki 

  →  
 

→  
 
→  

Przyciski kierunku: , , , ; 

Zmiana prędkości :  

E. Pusty ruch 

1. Pusty ruch i powrót z małą prędkością 

  → : (1) wciśnij 1 raz aby cofnąć 1 ścieg; (2) wciśnij dłużej niż 2 sek aby cofać w sposób ciągły; 

2. Pusty ruch i przesunięcie do przodu z małą prędkością 

  → : (1) wciśnij 1 raz aby przesunąć do przodu o 1 ścieg; (2) wciśnij dłużej niż 2 sek aby przesuwać do przodu w sposób ciągły; 

3. Znajdź kod ostatniego koloru 5. Pusty ruch i powrót z dużą prędkością 7. Powrót do początku haftu 

 
→

   
→

   
→

  

4. Znajdź kod następnego koloru 6. Pusty ruch i ruch z dużą prędkością 8. Ruch punktu końcowego haftu 

 
→

   
→

   
→

  

 

  Hafciarka KRAFT – skrócona instrukcja                                                                                                                                                                                                                                                                                       11 

Skrócona instrukcja operacji na panelu hafciarki KRAFT  


